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Op basis van het windaanbod op ashoogte in de gemeente Olst-Wijhe en wat op dit
moment gangbare en representatieve windturbines zijn is per opstellingsvarianten
een geluidsberekening uitgevoerd die resulteert in geluidscontouren.

Voor de windturbines uit de klasse ashoogte/rotordiameter 160 meter is gerekend
met de GE Wind 4.8-158. Er zijn momenteel nog geen andere windturbines met
vergelijkbare afmetingen commercieel beschikbaar.

Voor de windturbines uit de klasse ashoogte/rotordiameter 120 meter is gerekend
met de GE Wind 2.75-120. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er zowel stillere als
luidere types met deze afmetingen beschikbaar zijn. Voor het detailniveau van een
planMER geeft dit type dus een representatieve weergave van het geluidsniveau
van dergelijke types.

Afmetingen  Type Lw,max LE,den
120/120 GE 2.75-120 106 110,3
160/160 GE 4.8-158 104 108,4

De berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket GeoMilieu (versie 4.30).

Voor de bodemfactor (mate van reflectie of absorptie van de bodem) is gebruik
gemaakt van het Bestand Bodemgebruik 2012.




Figuur 1 Boven: locatie A, onder: locatie B1. Links: 120/120, rechts: 160/160.
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Figuur 2 Boven: locatie B2, onder: locatie C. Links: 120/120, rechts: 160/160
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Figuur 3 Boven: locatie D, onder: locatie E. Links: 120/120, rechts: 160/160
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